ABC KERAMIK

BERENTELG

Zirkulare Ziegelfassade




UBER UNS

Wir, die ABC-Klinkergruppe, sind ein inhabergefiihrtes Familienunternehmen der Ziegelindustrie in Deutsch-
land und kénnen auf rund 140 Jahre Erfahrung zurlickblicken. Unsere Produktpalette basiert auf einem der
altesten, naturlichen Baustoffe der Menschen - dem Ton.

Heute befindet sich unsere ABC-Klinkergruppe in der sechsten Generation. An sechs Standorten werden un-
terschiedliche Ziegelprodukte hergestellt. Unser Produktportfolio umfasst Verblendklinker, Fassadenkeramik,
Pflasterklinker, Klinkerdachziegel und Bodenkeramik.

NACHHALTIGKEIT

Wir produzieren nachhaltige Naturbaustoffe so umweltschonend wie mdglich. Daher setzen wir auf einen
geringen Energieaufwand in der Herstellung mit einer schonenden, effizienten Ressourcen-Nutzung und nie-
drigem Materialverbrauch.

Die natirliche Schiefertonerde des Tecklenburger Landes bildet das Basismaterial unserer ABC-Produkte.
Ein wertvolles, echtes Natur-Produkt, welches als recyceltes Material fiir die Herstellung von neuen Produkten
wiederverwendet wird.

INNOVATION

Die Renaissance des Backsteins hat uns gezeigt, dass
der Ziegel als Baustoff sich wieder erfolgreich den
neuen Anforderungen und Aufgaben seiner Zeit
anpassen konnte — daher arbeiten wir schon heute an
den Ziegelprodukten von morgen.







/Zirkulares Bauen

Wir, die ABC-Klinkergruppe, beschaftigen uns nun seit einiger Zeit mit dem
Thema ,zirkuldres Bauen”, sprich, wie kénnen unsere Produkte in entsprechender
Qualitat erhalten und wiederverwendet werden. Das Ziel ist es, dabei einen
ressourcenschonenden Produktkreislauf, fast endlos, zu erzeugen.

Unsere Produkte sollen schadstofffreie, langlebige und vollstandig nachnutzbare
Baustoffe sein, welche sich austauschen und auch sortenrein trennen lassen.
Auf den folgenden Seiten kdnnen Sie mit unseren Produkten den Weg in eine
klimafreundlichere Zukunft begleiten.

Unsere zirkularen, “cradle to cradle” zertifizierten Produkte: ®
- ABC-NORDIC® mit Warmetauscher CERTIFIED

. - ia®
ABC-Scandia cradletocradle

« ABC-Cradle Brick®

| Vorteile des ,zirkuldaren Bauens®

der richtige Schritt fir ressourcen- und klimaschonendes Bauen
Riickbaubarkeit und Wiederverwendbarkeit
Produktlebenskreislauf

Wertstoffkreislauf

Kreislaufe idealerweise ohne Materialschwund

Wertschatzung unserer Ressourcen

CO2-Einsparungen unter Berticksichtigung des Lebenszyklus



ABC-Graffiti-Entferner

Unschdne Graffitis lassen sich mit dem ABC-Graffiti-Entferner leicht und problemlos
entfernen. Graffitis gehdren mittlerweile zum Erscheinungsbild unserer Stadte und
Gemeinden, doch willkommen sind sie nur in den seltensten Fallen. Zum einen

treffen sie nur selten den dsthetischen Geschmack der Hauswandeigentiimer, zum
anderen ist ihre Entfernung in der Regel sehr kostenintensiv. Verhindern lassen sich die
zumeist ndchtlichen Sprihaktivitaten zwar kaum, doch kann man durch die Auswahl
des Baumaterials fir die AuBenwand immerhin

dafiir sorgen, dass sie ebenso schnell wieder

verschwinden, wie sie gekommen sind. ’(
LA
. ABC
Unsere Produkte verfligen dank der extrem Graffiti-
Entferner
hohen Brenntemperaturen im Herstellungs- ¢ -
prozess Uber eine Oberflache, die das : i
|
Eindringen von Farben aller Art ohne i

chemische Nachbehandlung zuverlassig
verhindert. Das bedeutet: Graffitis bleiben nur an der
Oberflache und kénnen mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell und

muhelos und vor allem ohne Riickstande entfernt werden.




" Uber ABC-NORDIC®

| Keramiksystem

Das Keramiksystem ABC-NORDIC® ist ein homogener,
dauerhafter ,Ziegelpanzer” mit traditioneller
Materialsprache in einem modernen Ziegeldesign. Ein
leichtes und schnell zu verarbeitendes Keramiksystem
mit allen Vorziigen einer hinterlufteten Fassade.
ABC-NORDIC® ist einfach zu verarbeiten und fir
Sanierungen sowie Neubauten geeignet.

Es verbindet die Materialitat der Fassade mit dem Dach,

sodass die Gebaude wie aus einem Guss erscheinen.

« Diffusionsoffen
 Graffiti-resistent

« voll recycelbar

« aus natlrlichen Rohstoffen

« RUlckbaubarkeit und Wiederverwendbarkeit

| Nachhaltigkeit

Die ABC-NORDIC® st ein Produkt, welches aus natirlichen
Rohstoffen produziert wird. Dabei wird Ton aus

regionalen Tongruben verwendet sowie auf erneuerbare

Energie bei der Produktion zurlickgegriffen. Auch bei der Ver-
arbeitung der ABC-Nordic spielt das Thema Nachhaltigkeit eine
groBe Rolle.

So kann die Keramikplatte durch eine Schraubmontage auf einer
hinteren Konstruktion angebracht und jederzeit riickstandslos
entfernt werden. Wir richten uns nach dem ,Cradle to Cradle”
Konzept, das daflr sorgt, dass alle Stoffe, die im Rahmen von
biologischen und technischen Kreislaufen anfallen, fir
Folgekreislaufe dienen. Somit wird auch die Bedeutung von

der Wiege zur Wiege (cradle to cradle) verstandlich. Produkte
werden von der Entstehung bis zum Lebenszyklus-Ende in einem
geschlossenen Kreislauf gefiihrt und nach ihrer Nutzung zu

100 % wieder fir die Entwicklung des ndchsten Produktes

verwendet.



| Formate

Lange

400 mm

Breite

175 mm

Hohe

30 mm

Materialstarke

ca. 14 mm

Gewicht

ca. 2,8 kg

Lattenabstand

ca. 135 mm*

Stiick pro m?

ca. 18,65 Stiick

Paletteninhalt

Lange

288 Stuck

400 mm

Breite

250 mm

Hoéhe

30 mm

Materialstarke

ca. 14 mm

Gewicht

ca. 3,7 kg

Lattenabstand

ca. 210 mm*

ca. 12 Stlck

Stiick pro m? .
Weitere Formate auf Anfrage. -4
Paletteninhalt 288 Stk *Der genaue Lattenabstand ist an der Baustelle zu ermitteln. ﬂ .

Schraublécher missen ausreichend abgedeckt sein.
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| Konstruktionsvariante

Edelstahl Senkkopfschraube 4,5 / 45 mm

Nageldichtband

Trapezbohle

Wasserdichte Abdichtung

Holzverschalung

Konterlattung

Dachmembrane

Holzsparren

Die Fotos sind als Anregung gedacht.
Wir haften nicht fir die Montage von ABC-NORDIC®.



| Fenstersturz | Wandaufbau

Untergrund Beton
Thermostop

Edelstahl Wandhalter

spez. Diibel

Démmung

senkr. Tragprofil

Untergrund: Beton/KS

spez. Dlbel / Thermostop 5 mm

Wandhalter
Z-Tragprofil

ABC-NORDIC® Ziegel Dammung

senkr. Tragprofil

Verbindungsmittel vom
Wandhalter und senkr. Tragprofil

Z-Tragprofil

ABC-NORDIC® Ziegel

" P R Y e

SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES

SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES

Die Fotos sind als Anregung gedacht.
Wir haften nicht fir die Montage von ABC-NORDIC®.



Caldera Loogsand

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.



' Rostrot Fehmarn

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhaltlich.

n



Farben

Vulcano Narvik

1
{

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.



Tromsg

Trondheim

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhdltlich.

13



Corten

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen konnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.

www.bof-architekten.de
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Innenecke

AulRenecke stumpf

Aul3enecke spitz




aufliegende Dachrinne

Entwasserung im
Sockelpunkt

Kastenrinne vorgesetzt Dachrinne innenliegend

Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fir die Montage von ABC-NORDIC®.
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Geradschnitt

Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fiir die Montage von ABC-NORDIC®.

Schneefang




Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fir die Montage von ABC-NORDIC®.

19



20

Keramik ist ein hocheffizienter thermischer Massenspeicher. Um die Energiegewinnung
aus der Fassade zu nutzen, wird ein Schlauchsystem auf der Riickseite der Nordic in
eine keramische Einfassung gedriickt. Durch die natiirliche Sonneneinstrahlung wird die

Flissigkeit im Schlauch auf bis zu 65 Grad erhitzt.

Die vorhandene Energie kann nun direkt in einem
Pufferspeicher gesammelt bzw. Gber die
Warmepumpe fiir Heizung und Warmwasser
genutzt werden. Das Schlauchsystem verlauft
unsichtbar in der Keramik und bedarf daher auch

keiner Oberflachenreinigung.




Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fir die Montage von ABC-NORDIC®.
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ABC-NORDIC® Caldera

Einfamilienhaus Zandvoort, Niederlande
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ABC-NORDIC® Caldera

Stadtteilzentrum, Hannover-Stécken




ABC-NORDIC® Rostrot

Einfamilienhaus Nieuwmunster, Belgien
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ABC-NORDIC® Trondheim

Armshold Farm, England | NP Architects, Brick Matters




n.




Foto: Hermann Willers

ABC-NORDIC® Tromsg

Einfamilienhaus, Horstel-Bevergern | bmv architekten, Ludger Borgel
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ABC-NORDIC® Rostrot

Innovationshaus | Terhalle Holzbau, Ahaus
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, /7S ABC-NORDIC® Sonderanfertigung

Kreismuseum Syke | Zimmerei Liibben, Garrel | Freitag Hartmann Architekten
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" Uber ABC-Scandi

| Keramiksystem

Die ABC-Scandia® gehort zu unserem Keramiksystem fuir

Fassade und Dach. Genau wie die ABC-Nordic® bietet
die ABC-Scandia® alle Vorziige einer hinterlifteten
Fassade und ist fir Sanierungen sowie Neubauten
geeignet. Durch die schnelle und einfache Montage
bietet die ABC-Scandia® eine moderne Ziegelfassade,

welche fiur eine klimafreundliche Zukunft steht.

« Diffusionsoffen
 Graffiti-resistent

« voll recycelbar

« aus natlrlichen Rohstoffen

« RUlckbaubarkeit und Wiederverwendbarkeit

a@

| Nachhaltigkeit

Die ABC-Scandia® ist ein leichtes und schnell zu
verarbeitendes Keramiksystem, welches auf eine
Unterkonstruktion angebracht wird. Da die ABC-Scandia®
anhand einer Schraubkonstruktion montiert wird, kann
diese jederzeit ausgetauscht und demontiert werden. Diese
rickstandslose Demontage bietet die Méglichkeit, die
ABC-Scandia® in weitere Produktlebenskreisldufe zu

integrieren.



| Formate

Lange

400 mm

Breite

250 mm

Materialstarke

ca. 14 mm

Gewicht

ca. 2,83 kg

Lattenabstand

ca. 215 mm*

Stiick pro m?

ca. 11,75 Stick

Paletteninhalt

378 Stuck

Weitere Formate auf Anfrage.
*Der genaue Lattenabstand ist an der Baustelle zu ermitteln.
Schraublécher mussen ausreichend abgedeckt sein.
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etallansicht
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Die Fotos sind als Anregung gedacht.

Wir haften nicht fir die Montage von ABC-Scandia®.

SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES

| Fenstersturz

Untergrund Beton

Thermostop

I_ Edelstahl Wandhalter

spez. Diibel

Dammung

senkr. Tragprofil

Z-Tragprofil

ABC-Scandia® Ziegel

Verbindungsmittel vom
Wandhalter und senkr. Tragprofil

SYSTEA

SIMPLIFYING FACAD



| Wandaufbau

Untergrund: Beton/KS

spez. Diibel / Thermostop 5mm

Wandhalter

Dammung

senkr. Tragprofil

Z-Tragprofil

ABC-Scandia® Ziegel

SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES

Die Fotos sind als Anregung gedacht.
Wir haften nicht fir die Montage von ABC-Scandia®.
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Trosa Torsby

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.



Lima Kleva

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhdltlich.

39
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Inpraxi

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.

Solberg




Borgvik

Lysvik

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhdltlich.

a4



42

Unterkonstruktion

Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fiir die Montage von ABC-Scandia®.

Pfeileransicht




Aul3enecke spitz

Fensterbereich

Die Fotos sind als Anregung gedacht. Wir haften nicht fiir die Montage von ABC-Scandia®.
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" Uber ABC-Cradle Brick®

| Keramiksystem

Das einfache Klicksystem fir die hinterliiftete
Vorhangfassade. Die ABC-Cradle Bricks® werden
bei der Montage in ein Schienensystem eingehdngt,
welches an der Unterkonstruktion befestigt wird.
Durch das Einhangen der Klinkerriemchen wird eine
schnelle Verarbeitung ermoglicht. So entsteht eine
schone, mortelfreie Ziegelfassade, welche sich durch
einen rlckstandslosen Rickbau ebenfalls fir weitere

Produktkreislaufe anbieten wirde.

« Diffusionsoffen

« Graffiti-resistent

« voll recycelbar

« aus natlrlichen Rohstoffen

« Rulckbaubarkeit und Wiederverwendbarkeit

| Nachhaltigkeit

Bei der Produktion der ABC-Cradle Bricks® wird auf natlrliche
Rohstoffe aus eigenen Tongruben sowie erneuerbare Energien
gesetzt. Die einfache Montage und Demontage der ABC-Cradle
Bricks® bietet die Moglichkeit, das Konzept von

“Cradle to Cradle” umzusetzen, welches beim Thema
Nachhaltigkeit eine groBBe Rolle spielt. So kdnnen die einzelnen
Klinkerriemchen durch die fugenfreie Keramikfassade
rickstandslos aus dem Schienensystem entfernt werden und
bieten so eine Wiederverwendbarkeit. Hierbei kann ganz nach
dem "Cradle to Cradle” Prinzip gehandelt werden, bei dem die

Produkte zu 100% fir Folgekreislaufe verwendet werden kdnnen.




| Formate

Lange

287 mm

Breite

85 mm

Materialstarke

ca. 23 mm

Gewicht

ca. 0,9 kg

Stiick pro m?

ca. 38 Stilick

Schienenbedarf*

ca. 11,5 m/m**

Paletteninhalt

*Die Montage der Schienen darf erst nach vollstandiger Lierferung und Kontrolle der Klinkerriemchen erfolgen.

1.056 Stuick

Weitere Formate auf Anfrage.
*Der genaue Abstand der Schienen ist an der Baustelle zu ermitteln.

— o m—
""fﬂ-h e

i A gl




46

Detallansicht

| Fenstersturz
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Die Fotos sind als Anregung gedacht.
Wir haften nicht fir die Montage von ABC-Cradle Brick®.

Untergrund Beton
Thermostop

Edelstahl Wandhalter
spez. Diibel

Dammung

senkr. Tragprofil

Click-Schiene

Verbindungsmittel vom
Click-Schiene und senkr. Tragprofil

ABC-Cradle Brick® Ziegel

Verbindungsmittel vom
Wandbhalter und senkr. Tragprofil



| Wandaufbau

Untergrund: Beton/KS

spez. Diibel / Thermostop 5mm

Wandhalter

Dammung

senkr. Tragprofil

Click-Schiene

ABC-Cradle Brick® Ziegel

SYSTEA®

SIMPLIFYING FACADES

Die Fotos sind als Anregung gedacht.
Wir haften nicht fir die Montage von ABC-Cradle Brick®.
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Farben

Canyon

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.

Barock




Vitus

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhdltlich.
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Base grau

B

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen kénnen produktions-/drucktechnisch bedingt méglich sein.

Namsos




Edinburgh

Blaugrau

Auf Anfrage in weiteren Farben und Formaten erhdltlich.
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ABC-Cradle Brick® Malta genarbt

Unit City, Ukraine







ABC-Cradle Brick® Dresden

Mehrfamilienhaus Hengelo,Niederlande
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" Unser Produktportfolio

AN

Verblendklinker Klinkerriemchen zirkulare Ziegelfassade Pflasterklinker Klinkerdachziegel Bodenkeramik

ABC-NORDIC® ABC-Scandia®
ABC-Cradle Brick®

THIRD-PARTY VERIFIED

VE&-INITIATIVE

c

Klimafreundlicher ¥ DIN EN 771-1
eradiatecradia Mittelstand 1 : {lr;sdti{};f;ggl\‘, (DIN V 20000-401)
. IS0 14025 and EN 15804 - DIN 4051

DIN EN 1344



@ Werke der ABC-Klinkergruppe

Zentrale

ABC-Klinkergruppe
ﬁ\ Griner Weg 8 - D-49509 Recke
KLINKERGRUPPE T:+49 (0) 5453 /93330
abc@abc-klinker.de - www.abc-klinker.de

Klinker- und Keramikwerke - A. Berentelg & Co. KG A 31-MEPPEN/EMDEN A1

LINGEN BREMEN/HAMBURG

Klinkerwerk Horstel

Dornierstrale 11 - D-48477 Horstel
T: +49(0)5459/93430
Ausstellung ,Ringofen” im Klinkerwerk HOPSTEN

T: +49 (0) 54 59 / 93 43 11 BRAMSZIE
NORDHORN RECKE
Klinker- und Keramikwerke - A. Berentelg & Co. KG
Klinkerwerk Schiittorf ¥ } WALLENHORSTHORAGE
. . . SCHUTTORF
An der Ziegelei 6 - D-48465 Schittorf A30 HORSTEL METTINGEN o
T:+49 (0) 5923 /96000 AMSTERDAM
9 IBBENBUREN 2 OSNABRUCK
Recker Ziegelwerk - Berentelg & Hebrok OHG 11 13
Mettinger StraBe 135 - D-49509 Recke GRONAU RHEINE WESTERKAPPELN_VELPE®
T: +49 (0) 54 53 /9 30 50 A30
EMSDETTEN 73 HANNOVER
Hollager Ziegelwerk - Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG NATRUP-HAGEN
STEI GEORGS
Hollager StraBe 106 - D-49134 Wallenhorst-Hollage TEINFURT GREVEN MARIEN-
HUTTE-
T: +49 (0) 54 07 / 830 40
B 54
76
-Kli i . A31 "
K.DW Kllnkerdach2|egelwerk GmbH & Co. KG A S HAUSEN 77 MONSTER
Ziegeleiweg 1b - D-49170 Natrup-Hagen
B 64
T:+49 (0) 5405 /6 19 19 60 A 43 - WUPPERTAL
ABC-Keramik - H & R Berentelg GmbH & Co. KG A 1- DORTMUND RHEDA-WIEDENBRUCK

IndustriestraBe 10 - D-49492 Westerkappeln
T: +49 (0) 5456 /93470

Informationsstand 12/2024 - Programmanderungen vorbehalten.







